


Niedrigenergie und Passivhausern effizient, ener-
giesparend zu arbeiten?

Die Verantwortlichen der B-to-B-Fachmesse
<tichentrends, die jahrlich abwechselnd in Min-
chen und Nirnberg stattfindet, griffen diese The-
matik im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf.
Wie ernst werden die notwendigen Leistungen
von Dunstabzugshauben wahrend der Beratung
eines Kichenkaufers genommen. , Unsere Aufga-
be im Handel ist es, unsere Kunden zu beraten,
ohne ihn zu irritieren,” betont Jérg Adrian,
Klchenstudio Adrian in Aschaffenburg. ,Die
Haube muss funktionieren,” erganzt Herwig
Danzer, Die Mobelmacher, Kirchensittenbach.
.Wie das Ganze funktioniert ist den meisten
Verbrauchern eigentlich egal.”

Da gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Dunst-
abzugshauben verschiedener Marken. , Gut aus-
schauentunsie alle”, bestatigen auch die Zuhérer
der Podiumsdiskussion.

Diskussionspartner sind sach- und fachkundige
Reprasentanten aus Industrie Handel und naturlich
auch Architektur. Christiane Klaus-Képpel ist fur
ein Architekturbiro in Manchen tatig. lhr Thema
ist vor allem die Sanierung von Immobilien.
.Gerade in Mehrfamilienhdusern ist es nicht
immer einfach einen gemeinsamen Konsens zu
finden. Wahrend sich einige Wohnungsinhaber
fur Abluft und damit auch far einen Mauer-
durchbruch aussprechen, scheuen die anderen

BEISPIEL:

AuBentemperatur: 10°C
Innentemperatur: 21°C

~ Volumenstrom Netto : 700 m'/h = 0,194444444 m*/s

Q = benétige Heizenergie (kW)

C = Warmekapazitat ca. 1 (fester Wert)

M= Volumensﬂ_'om m'/s
RHO = Luftdichte ca. 1,2

Hi Temperaturdifferenz d_er Luft (innen/auBen)

Q = 1x0,194444444 m’/s x 1,2 x 11°C

Q = 2,566666667 KW

diesen ,Aufwand” und preferieren die Umluft”,
schildert sie ihre Erfahrung.

Aber welche Erwartungen werden an die Abluft-
technik gestellt? Hauptziel der Be- und EntlGf-
tung einer Kiiche ist, ein angenehmes und gesun-
des Raumklima zu schaffen. ,Der Kaufer einer
Dunstabzgshaube geht davon aus, dass sein Gerat
verhindert, dass sich Kochdlnste im gesamten
Wohnbereich verbreiten, sich Feuchtigkeit und
Fettdunst ablagern. Ist eine Abzugshaube nicht
leistungsfahig genug, bieten Ablagerungen von
Fett und Feuchtigkeit, vor allem, wenn der Raum
nicht ausreichend beltftet wird, einen idealen
Nahrboden fir Bakterien und Schimmelpilze. Sie
muss mit dazu beitragen, dass die relative Luft-
feuchtigkeit eines Raumes aus hygienischen und
bauphysikalischen Griinden bei mindestens 40 Pro-
zent und maximal 60 Prozent gehalten werden
kann. Auch das Thema Zugluft ist nicht zu ver-
nachlassigen”, betont Jérg Adrian. Viele Menschen
reagieren auf Zugluft empfindlich. Wissenschaft-
lichen Analysen zufolge empfindet ein Mensch
Luftgeschwindigkeiten die gréBer als 0,2 m/s sind,
in normal temperierten Rdumen als unangenehm.
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